
 
 

   

 

 

TTHHOOMMAASS  NNOOMMAARRKK  6666    

  

DADOS TÉCNICOS  

 

Gama de soldagem  :  M3 - M8 em aço e aço inoxidável  
M3 - M6 em alumínio e latão  
(M8 em alumínio e latão, após testes de 

soldagem)  

fonte de soldagem  :  bateria capacitor  

Processo de soldagem  :  GAP e contato  

capacidade  :  66.000 µF  

Tensão de carregamento  :  50-200 V (cima e baixo)  

voltímetro digital  :  sim  

ciclo de trabalho  :  até 25 pernos / min.  

potência de saída  :  1.320 Ws  

 fonte de alimentação  :  230 V - 50/60 Hz - 10 AT 

 Tamanho (wxhxl)  

Peso 

:  

: 

195 x 265 x 400 mm  

12 kg 
 

PISTOLA G1 C1 

     Gama de soldagem: M3 - M8  Gama de soldagem: M3 - M8 

Comp. Perno: 6 a 40 mm  Comp. Perno: 6 a 40 mm 

Processo soldagem: GAP  Processo soldagem: Contacto 

Configurações: Infinitamente 

ajustável 

 Configurações: Infinitamente ajustável 

Comp. Cabos: 3 mts (Altamente 

flexivel 

 Comp. Cabos: 5 mts 

Peso: 0,7 kg (sem cabo)  Peso: 0,7 kg (sem cabo) 

 

 


